
科迎法电气 电液控制支架电缆连接器

料号：KYF12K4WT-L2M-G4W1F 料号：KYF-DY-K4ZT-L2M.BU-KYF12K4WT

抗拉强度: > 2600N

弯曲半径: > R35mm

防护等级: IP67

最大工作电压: 36.0VDC

最大工作电流: 3.0A

连接器直流电阻:≤12.8Q/km

连接器分布电容:≤0.06 u FAkm

连接器分布电感:≤0 8mHkm

抗拉强度: > 2600N

弯曲半径: > R35mm

防护等级: IP67

最大工作电压: 36.0VDC

最大工作电流: 3.0A

连接器直流电阻:≤12.8Q/km

连接器分布电容:≤0.06 u FAkm

连接器分布电感:≤0 8mHkm

料号：KYF-DY-K4ZT-L2M.BU.PB-K4ZT 料号：KYF-DY-J2K2ZT-L2M.BU.GS-J2K2ZT

抗拉强度: > 2600N

弯曲半径: > R35mm

防护等级: IP67

最大工作电压: 36.0VDC

最大工作电流: 3.0A

连接器直流电阻:≤12.8Q/km

连接器分布电容:≤0.06 u FAkm

连接器分布电感:≤0 8mHkm

抗拉强度: > 2600N

弯曲半径: > R35mm

防护等级: IP67

最大工作电压: 36.0VDC

最大工作电流: 3.0A

连接器直流电阻:≤12.8Q/km

连接器分布电容:≤0.06 u FAkm

连接器分布电感:≤0 8mHkm

料号：KYF-DY-K4ZT-L2M.BU.GS-K4ZT 料号：KYF-DY-K4ZT-L2M.BU.PB-G4W1F

抗拉强度: > 2600N

弯曲半径: > R35mm

防护等级: IP67

最大工作电压: 36.0VDC

最大工作电流: 3.0A

连接器直流电阻:≤12.8Q/km

连接器分布电容:≤0.06 u FAkm

连接器分布电感:≤0 8mHkm

抗拉强度: > 2600N

弯曲半径: > R35mm

防护等级: IP67

最大工作电压: 36.0VDC

最大工作电流: 3.0A

连接器直流电阻:≤12.8Q/km

连接器分布电容:≤0.06 u FAkm

连接器分布电感:≤0 8mHkm

料号：KYF-DY-K4ZT-L2M.BU.GS-G4W1F 料号：KYF-DY-J2K2ZT-L2M.BU.PB-J2K2ZT

抗拉强度: > 2600N

弯曲半径: > R35mm

防护等级: IP67

最大工作电压: 36.0VDC

最大工作电流: 3.0A

连接器直流电阻:≤12.8Q/km

连接器分布电容:≤0.06 u FAkm

连接器分布电感:≤0 8mHkm

抗拉强度: > 2600N

弯曲半径: > R35mm

防护等级: IP67

最大工作电压: 36.0VDC

最大工作电流: 3.0A

连接器直流电阻:≤12.8Q/km

连接器分布电容:≤0.06 u FAkm

连接器分布电感:≤0 8mHkm

料号：KYF-DY-J2K2ZT-J2K2ZT 料号：KYF-DY-K4ZT-K4ZT

抗拉强度: > 2600N

弯曲半径: > R35mm

防护等级: IP67

最大工作电压: 36.0VDC

最大工作电流: 3.0A

连接器直流电阻:≤12.8Q/km

连接器分布电容:≤0.06 u FAkm

连接器分布电感:≤0 8mHkm

抗拉强度: > 2600N

弯曲半径: > R35mm

防护等级: IP67

最大工作电压: 36.0VDC

最大工作电流: 3.0A

连接器直流电阻:≤12.8Q/km

连接器分布电容:≤0.06 u FAkm

连接器分布电感:≤0 8mHkm


