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专业电气连接与集成技术解决方案 www.kyfbest.com

上海科迎法电气科技有限公司

简 介

上海科迎法电气科技有限公司，成立于 2009年 4月（其前身是上海百思得电子有限公司，成立于 2004年 6月）。位于上

海市松江高科技工业园涞寅路 1881号（距离上海虹桥机场公有 15分钟的车程）。公司的管理团队拥有科学精益的管理经验，资深

的技术团队拥有丰富电气连接与传感器产品开发、试制与批量生产工艺技术。公司组织架构主要有：I/O产品事业部、汽车传感器

产品事业部、新能源汽车产品事业部、技术质量部、市场营销部和行政部。所有产品全球销售，所有产品承诺质量保证。

公司专业、专注于：电气连接等产品的研发、生产、营销、服务的高新科技型企业。公司成功通过了 ISO9001：2015国际质

量体系认证，公司通过 IATF16949汽车行业质量体系认证。型谱系列产品成功取得了欧盟 CE/LVD、CE/EMC、 IP67防护等级认

证。公司产品符合 ROHS环保指令要求。公司通过中国制造 TUV供应商认证。产品的质量可靠性与技术标准已达到国际、国内技

术先进水平。

公司牢牢坚持定制化的研发、批量生产路线，逐步形成了自己专业特色，产品设计上独树一帜，产品批量生产质量稳定可靠，

解决了客户的难题与急需，满足不同行业客户的个性化需求，实现公司专业产业化。公司自成立以来，已得到跨国集团、上市公司

等 4000多家客户多年信任与支持，很多产品是与客户多次深入研究后确定的，是双方联合研发的成果，十分不易，所要我们公司

不敢一点懈怠，应尽全力。以客户为中心，满足用户需要，超越顾客期望，是上海科迎法的服务基本标准。

公司在产品设计时，充分应用符合 ROHS环保原材料，确保了科迎法电气连接产品绿色性能。产品管理过程按 SOP工序节点

时间成本的控制，保证了产品生产的高效、准确，保证了产品的快速交货。产品的质量工位目标控制与关键点的质量标准控制，保

证了产品质量的稳定性。

上海科迎法的产品业已广泛应用于工程机械、新能源汽车、汽车零部件产品生产线、机器人系统、液压机械、电工电气系统、

仪器仪表、矿产、石油天然气钻井防腐工程、冶金、钢铁、纺织、风能、太阳能、自来水工程、电站变电站、地铁机场、自控设备、

自动化系统工程等众多领域。典型客户有北汽福田、重汽、陕汽、轻卡、东风汽车、江淮汽车、工业机器人、上海仪表股份、艾默

生、奇瑞装备、库卡机器人、ABB等。典型工程有深圳机场、上海浦东机场、上海地铁、武汉地铁、西安地铁、世博工程等等。

上海科迎法电气拥有二十多年的电气连接产品的设计研发实力，还有雄厚的模具设计能力、机械结构设计能力、电气控制设计

能力、机电一体化设计能力、以及连接器的批量生产能力、低压通讯线束的批量生产能力、高压线束的批量生产能力。

生产设备有：新能源汽车通讯线束生产线、高压线束生产线、新能源充电换电连接器生产线、汽车传感器生产线、注塑成型设

备、加工车间、I/O总线生产线、防水插座生产线、防水电缆连接器生产线、自动化下线绕线生产线、以及车床、铣床、钻床、自

动裁线剥线机、送线机、端子机、绕线机、灌胶机器人、液压机等，以及十多年合作伙伴拥有的加工中心、日本德国的 CNC、慢

走丝、电火花、全自动精密车床、多种高水平的表面处理技术等，时至今日，我们公司已形成连接器、传感器、新能源汽车配套的

组件产品 500万只（套）的年产能力。

上海科迎法拥有自己有实验室，主要仪器、仪表、检测设备有：多台精密综合测试仪、绝缘电阻测试仪、耐电压测试仪、内阻

测试仪、磁力测试计、传感器老化寿命测试装置、各种传感器生产过程检测工装、5000N拉力测试仪、500N拉力测试仪、50N插

拔力测试仪、IP68防护测试仪、仿汽车振动检测装置、高频振动测试仪、日产多线在线与振动高度仪、高低温测试箱、扭力测试仪、

压接镜面检测仪、温控烘箱、磁力测试仪、0.01%计量天平、高精度量块等。

执心于业，天道酬勤。认认真真地做好一个个产品，是我们对客户永远的承诺！选择我们，就是选择可靠与放心！





上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：4 孔自接头

描述

现场自接线型 4孔插头主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，用户可以根据实际现场布线长度接入。产品为焊接型。外壳

材料可选择：铜材或不锈钢等，本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品具有抗 EMC和阻燃

特性，密封性好，可在环境条件最恶劣的区域。

实物 芯位分布

技术条件

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

标准型（表面钝化）黄色 LCYVB-4(K4)ZT-Q

不锈钢（304）银白色 LCYVB-4(K4)ZT-Q.304

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：4 孔预制护套软线

描述

双端预制软线护套线 4孔插头主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆长度

可根据需要生产：0.5米、1米、2米、5米等。本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品具有

抗 EMC和阻燃特性，密封性好，可在环境条件最恶劣的区域。

实物 芯位分布

技术条件

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

预制电缆长度 0.5米 LCYVB-4(K4ZT)-L0.5M.BU.PB-4(K4ZT)

预制电缆长度 1米 LCYVB-4(K4ZT)-L1M.BU.PB-4(K4ZT)

其他长度可选

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：4 孔预制线转 M12 航插

描述

预制软线护套线 4孔插头转 M12航插主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，科迎法预制硫化成型，电缆长度可根据需要生

产：0.5米、1米、2米、5米等。本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品具有抗 EMC和阻

燃特性，密封性好，可在环境条件最恶劣的区域。

技术条件

抗拉强度：>200N

弯曲半径：>R35mm

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

预制电缆长度 1米 LCYVB4(K4ZT)-L1M.BU.PB-12K4WT

预制电缆长度 2米 LCYVB4(K4ZT)-L2M.BU.PB-12K4WT

其他长度可选

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：4 孔钢丝编织护套橡胶护套连接器

描述

预制软线护套线 4孔插头转 M12航插主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，科迎法预制硫化成型，电缆长度可根据需要生

产：0.5米、1米、2米、5米等。本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品具有抗 EMC和阻

燃特性，密封性好，可在环境条件最恶劣的区域。

技术条件

抗拉强度：>200N

弯曲半径：>R35mm

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

预制电缆长度 0.5米 LCYVB4(K4ZT)-L0.5M.GSBU.PB-12K4WT

预制电缆长度 1米 LCYVB4(K4ZT)-L1M.GSBU.PB-12K4WT

预制电缆长度 2米 LCYVB4(K4ZT)-L2M.GSBU.PB-12K4WT

其他长度可选

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：4 孔钢丝编织护套橡胶护套连接器转赫斯曼接头

描述

预制软线护套线 4孔插头转赫斯曼接头主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，科迎法预制硫化成型，电缆长度可根据需要

生产：0.5米、1米、2米、5米等。本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品具有抗 EMC和

阻燃特性，密封性好，可在环境条件最恶劣的区域。

技术条件

抗拉强度：>200N

弯曲半径：>R35mm

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

预制电缆长度 1米 LCYVB4(K4ZT)-L1M.GSBU.PB-12K4WT

预制电缆长度 2米 LCYVB4(K4ZT)-L2M.GSBU.PB-12K4WT

其他长度可选

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com
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名称：4 孔钢丝编织护套橡胶护套连接器转 M12 航插

描述

预制软线护套线 4孔插头转 M12航插主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，科迎法预制硫化成型，电缆长度可根据需要生

产：0.5米、1米、2米、5米等。本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品具有抗 EMC和阻

燃特性，密封性好，可在环境条件最恶劣的区域。

技术条件

抗拉强度：>200N

弯曲半径：>R35mm

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

预制电缆长度 1米 LCYVB4(K4ZT)-L1M.GSBU.PB-12K4ZT

预制电缆长度 2米 LCYVB4(K4ZT)-L2M.GSBU.PB-12K4ZT

其他长度可选

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com
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名称：4 孔设备面板法兰插座

描述

4孔插座主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，科迎法预制硫化成型，电缆长度可根据需要生产：0.3米、0.5米、2米、5

米等。本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品具有抗 EMC和阻燃特性，密封性好，可在环

境条件最恶劣的区域。

技术条件

抗拉强度：>200N

弯曲半径：>R35mm

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

预制电缆长度 0.3米 LCYVB4(K4ZT)/M20x1.5-M-L0.3M

预制电缆长度 0.5米 LCYVB4(K4ZT)/M20x1.5-M-L0.5M

其他长度可选

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：4 孔耦合器

描述

4孔耦合器转接插头主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，科迎法预制硫化成型，电缆长度可根据需要生产：0.5米、1米、

2米、5米等。本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品具有抗 EMC和阻燃特性，密封性好，

可在环境条件最恶劣的区域。

技术条件

抗拉强度：>200N

弯曲半径：>R35mm

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

预制电缆长度 0.3米 LCYVB4(K4ZT)-(K4ZT)-001

其他长度可选

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：2 针 2 孔自接头

描述

现场自接线型 2针 2孔插头主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，用户可以根据实际现场布线长度接入。产品为焊接型。

外壳材料可选择：铜材或不锈钢等，本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品具有抗 EMC和

阻燃特性，密封性好，可在环境条件最恶劣的区域。

实物
芯位分布

技术条件

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

标准型（表面钝化）黄色 LCYVB-4(J2K2)ZT-Q

不锈钢（304）银白色 LCYVB-4(J2K2)ZT-Q.304

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：2 针 2 孔预制护套软线

描述

双端预制软线护套线 2针 2孔插头主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆

长度可根据需要生产：0.5米、1米、2米、5米等。本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品

具有抗 EMC和阻燃特性，密封性好，可在环境条件最恶劣的区域。

实物
芯位分布

技术条件

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

预制电缆长度 0.5米 LCYVB-4(J2K2ZT)-L0.5M.BU.PB-4(J2K2ZT)

预制电缆长度 1米 LCYVB-4(J2K2ZT)-L1M.BU.PB-4(J2K2ZT)

其他长度可选

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：2 针 2 孔预制线转 M12 航插

描述

预制软线护套线 2针 2孔插头转 M12航插主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，科迎法预制硫化成型，电缆长度可根据

需要生产：0.5米、1米、2米、5米等。本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品具有抗 EMC

和阻燃特性，密封性好，可在环境条件最恶劣的区域。

技术条件

抗拉强度：>200N

弯曲半径：>R35mm

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

预制电缆长度 1米 LCYVB4(J2K2ZT)-L1M.BU.PB-12K4WT

预制电缆长度 2米 LCYVB4(J2K2ZT)-L2M.BU.PB-12K4WT

其他长度可选

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：2 针 2 孔钢丝编织护套橡胶护套连接器

描述

预制软线护套线 2针 2孔插头转 M12航插主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，科迎法预制硫化成型，电缆长度可根据

需要生产：0.5米、1米、2米、5米等。本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品具有抗 EMC

和阻燃特性，密封性好，可在环境条件最恶劣的区域。

技术条件

抗拉强度：>200N

弯曲半径：>R35mm

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

预制电缆长度 0.5米 LCYVB4(J2K2ZT)-L0.5M.GSBU.PB-12K4WT

预制电缆长度 1米 LCYVB4(J2K2ZT)-L1M.GSBU.PB-12K4WT

预制电缆长度 2米 LCYVB4(J2K2ZT)-L2M.GSBU.PB-12K4WT

其他长度可选

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：2 针 2 孔钢丝编织护套橡胶护套连接器转赫斯曼接头

描述

预制软线护套线 2针 2孔插头转赫斯曼接头主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，科迎法预制硫化成型，电缆长度可根据

需要生产：0.5米、1米、2米、5米等。本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品具有抗 EMC

和阻燃特性，密封性好，可在环境条件最恶劣的区域。

技术条件

抗拉强度：>200N

弯曲半径：>R35mm

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

预制电缆长度 1米 LCYVB4(J2K2ZT)-L1M.GSBU.PB-12K4WT

预制电缆长度 2米 LCYVB4(J2K2ZT)-L2M.GSBU.PB-12K4WT

其他长度可选

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：2 针 2 孔钢丝编织护套橡胶护套连接器转 M12 航插

描述

预制软线护套线 2针 2孔插头转 M12航插主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，科迎法预制硫化成型，电缆长度可根据

需要生产：0.5米、1米、2米、5米等。本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品具有抗 EMC

和阻燃特性，密封性好，可在环境条件最恶劣的区域。

技术条件

抗拉强度：>200N

弯曲半径：>R35mm

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

预制电缆长度 1米 LCYVB4(J2K2ZT)-L1M.GSBU.PB-12K4ZT

预制电缆长度 2米 LCYVB4(J2K2ZT)-L2M.GSBU.PB-12K4ZT

其他长度可选

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：电液支架模块组件定制

描述

2针 2孔插座主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，科迎法预制硫化成型，电缆长度可根据需要生产：0.3米、0.5米、2

米、5米等。本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品具有抗 EMC和阻燃特性，密封性好，

可在环境条件最恶劣的区域。

技术条件

抗拉强度：>200N

弯曲半径：>R35mm

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

预制电缆长度 0.3米 LCYVB4(J2K2ZT)/M20x1.5-M-L0.3M

预制电缆长度 0.5米 LCYVB4(J2K2ZT)/M20x1.5-M-L0.5M

其他长度可选

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：2 针 2 孔耦合器

描述

2针 2孔耦合器转接插头主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用，科迎法预制硫化成型，电缆长度可根据需要生产：0.5米、

1米、2米、5米等。本产品外型可以根据用户实际需要定制，主要适用于郑煤机系统、EEP系统。本产品具有抗 EMC和阻燃特性，密封

性好，可在环境条件最恶劣的区域。

技术条件

抗拉强度：>200N

弯曲半径：>R35mm

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

订货型号

预制电缆长度 0.3米 LCYVB4(J2K2ZT)-(J2K2ZT)-001

其他长度可选

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：电液支架控制器模块组件定制

描述

4孔电液支架控制器模块组件，一体式接口，外壳材料可选：铜、不锈钢 304等其他材质。可满足 IP67以上防护等级，可以按照用

户实际需要生产定制。

技术条件

防爆等级：Exibl

防护等级：IP67

最大工作电压：36.0VDC

最大工作电流：3.0A

连接器直流电阻：<= 12.8Ω/km

连接器分布电容：<=0.06μF/km

连接器分布电感：<=0.8mH/km

其他长度可选

产品外观：无明显受伤，无受潮变色产品包装：1PCS 适宜量整件包装

产品符合 RoHS环保 CE指令的日期 NEW20100612，安标：LCYVB-4。上海科迎法电气科技有限公司地通过了 ISO9001质量体系认证。



上海科迎法电气科技有限公司 电气连接与传感器专业制造商 www.kyfbest.com

公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5 号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

名称：U 型销

描述

外壳材料可选：铜、不锈钢 304等其他材质。可以按照用户实际需要生产定制。

料号：KYF-DY-U-24*73
料号：KYF-DY-U-24*42



公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

专业电气连接与传感器技术解决方案 www.kyfbest.com

【公司场景与生产线、部分生产设备】

公司外景 公司前台

生产线（部分） 参加展会

自动下线区，35mm2\50mm2\75mm2自动下线机 注塑成型机

液压成型机 多芯自动下线机 产品成型机

生产线现场



公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

专业电气连接与传感器技术解决方案 www.kyfbest.com
【公司实验室、计量室的部分仪器仪表、检测设备】

公司实验室、计量室一角 产品出厂综合测试仪 绝缘电阻测试仪

电缆打标系统 激光打标机

高低温实验箱 大电流温升测试仪 公司自制耐久测试仪 高频振动试验台

瞬断测试仪（日产） 50N插拔力测试仪 内阻测试仪

电缆压接切片镜面测试仪 5000N拉力测试仪 500N拉力测试仪 IP69K防护综合测试仪

高温烘箱 3D打印机 传感器检验区 测磁力高斯计 仓库管理



公司地址：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号 5号楼 TEL：021－64822118 64822327 67881109 传真：021－64822375

专业电气连接与传感器技术解决方案 www.kyfbest.com

上海科迎法电气科技有限公司，专业、专注于工业机器人和工控自动化领域的电气连接、防水连接器、I/O总线分

线盒（集成器）一分二转接器、防水插座、新能源汽车充换电连接器、电动汽车线束、高压线束、大电流电缆组件、

汽车通讯线束、低压线束、传感器线束、三旋头五键槽多芯插头与插座等。并专业接受各种特殊定制！

针对工业机器人与工控领域的配套连接器，我们开发了电液支架系统中的多款连接器、钢丝胶管连接器、M5连接

器、M8连接器、M12连接器、M16连接器、M23连接器、M40连接器、控制电机线束、I/O总线分线盒有 M12、
M8、特殊定制分线盒或集线器，保证了电气性能指标，保证了 P67及以上防护等级指标（我们公司有 IP69K防护

检测仪器）。

针对通讯用的各种防水插座，我们开发定制了几百种外形不同、芯数不同、安装方式不同，但都能满足电气指标、

满足 IP67防护等级要求的插座，满足了不同客户的信号传输要求，重要的是满足了客户的急需。

我们的优势：多年的专业产品定制经验，丰富的批量生产能力经验与质量控制技术；

快速的交付能力，高效的快速响应；真正“以客户为中心”；
拥有自己的专业实验室，可以有效控制产品持技术指标；

在控制 IP68防护指标技术、720H 的盐雾指标技术、控制温升技术、大电流技术、高压主技术、各种

连接技术上掌握了核心技术，完全可以满足客户的高指标要求；并通过第三方实验验证；

按汽车行业 PPM标准严格管理与过程控制。

上海科迎法电气科技有限公司
Shanghai Co-fly Technology Co.,ltd.

Add：上海松江高科技工业园涞寅路 1881号

Tel ： 021 － 64822327 67881109 67881103
64822118
Fax：021－64822375
24H：18701876288
http://www.kyfbest.com

选择我们，就是选择可靠与放心，靠谱！

请联系以下销售专员

胡经理 021－6482 2118 QQ：914953688
曾 工 18217365168 QQ：3104257052
李 工 021－6788 1137 QQ：190439429
聂 工 021－6788 1109 QQ：2763045195
周 工 021－6482 2327 QQ：2409217847
韩 工 187 0187 6288 QQ：1953873148
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